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Stadt Eilenburg
Marktplatz 1
04838 Eilenburg

ARCHITEKTEN
Bergstraße 6
04838 Eilenburg
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F 03423/600615

Bauvorhaben

MULTIFUNKTIONALES SCHULGEBÄUDE

Freianlagen/Spielplatz

Sanierung Ostflügel |  Hallesche Straße 27 | 04838 Eilenburg

Plan-Nr.

Planinhalt

Maßstab

Datum

Bauherr

Architekt

Signet

GA.15.25       

bea./gez. JP

Übersicht Parkplatz 1:100
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Anböschen der Fläche  
unter Berücksichtigung 
der Bestandshöhen der Bäume

128,53

128,52128,5

128,53

128,14

 Wurzelbereiche der Altbäume von 
 Überbauung freihalten, keine Zufahrt,
 Zugang Gehweg wurzelschonend 
zwischen den Bäumen anlegen

71

Drainpflaster
20x20x8 /7mm Fuge
Breite an Rastermaß anpassen
Multitec Aqua oder glw.

Ökopflaster 20x20x8
20x20x8 /30mm Fuge
Multitec Öko oder glw.

Ökopflaster 20x20x8
20x20x8 /30mm Fuge
Multitec Öko oder glw.

Kabelgraben 
zur Umsetzung Mast

Kabelgraben 
zur Umsetzung Mast,
2x Leerrohr in Querung Zufahrt

Granitpflaster Großformat
Reihenbverband

Gehweg
Granitpflaster Kleinformat
wilder Verband

PZ BS (Mähkante)
in Kiessand

TB10

TB10
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Einleger in anthrazit 
zur Abgrenzung Stellplätze

Stabmattenzaun 
RAL 7016 anthazit

Pflasterstreifen Naturstein Ausbauen, lagern, einbauen

TB10x30, 10cm üGOK
PZ BS (Mähkante)
in Kiessand

W
ink

els
tüt

ze
n 6

0/4
0

TB
10

, 1
0c

m 
üG

OK

TB
10

Plateau

TB10
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Kriechtunnel
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PZ BS (Mähkante)
in Kiessand

Anschluss Straße:
- Natursteinborde aufnehmen, säubern, abgesenkt wieder einbauen
- Einfahrt mit Großformat-Natursteinpflaster in Reihe
- Einfassung mit Pflasterzeile Großformat -Einzeiler
- Anpassung Gehwegmosaik und Straßenpflaster im Arbeitsraum

Senke

Umsetzung Mast
durch Stadtwerke
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Hort/
Spielplatz

Strauchpflanzung
Reihe

Parkplatz 
(Zufahrt)
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Oberbodenauftrag auf 
Pflanzflächen 30 cm
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Parkplatz 
(Stellplatz)

Parkplatz (Bk 0,3)
8 cm Betonsteinpflaster (Ökopflaster)
3 cm Bettung
15 cm Tragschicht,0/32 (Ev2=120 MN/m²)
29 cm Frostschutz,0/45 (Ev2=100 MN/m²)
55 cm Oberbau

Parkplatz (Bk 0,3)
8 cm Betonsteinpflaster (Rasenfugenpflaster)
3 cm Bettung
15 cm Tragschicht,0/32 (Ev2=120 MN/m²)
29 cm Frostschutz,0/45 (Ev2=100 MN/m²)
55 cm Oberbau

Anschluss 
Wiese Bestand

Einleger Rahmenstein 
Betonpflaster anthrazit zur 
Abtrennung

Tiefbord 
10/25

OK Gründungsplanum Verkehrsflächen 
Ev2 = 45 MN/m2, 
Eigenüberwachung und statischer Nachweis 
nach Aufforderung AG

Winkelstützmauer 60 cm 
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Tiefbord 10
Bordstein DIN 483 - T 10 x 25
mit Rückenstütze aus Beton C 20/25
auf Sauberkeitsschicht

WEGEAUFBAU

Bauteil 2
Schnitt B-B' (Parkplatz)

RAND-
BEGRENZUNG

VERDICHTUNGS-
NACHWEIS
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Stabmattenzaun anthrazit,
Zaunpfosten zwischen die Sützmauerelemente setzen, 
Spitzen der Matten nach unten

Winkelstützmauer
Winkelstützen 40cm hoch
Sichtbeton grau glatt
auf Fundament C12/15 und
Sauberkeitsschicht
frostfreie Gründung

Winkelstützmauer
Winkelstützen 60cm hoch
Sichtbeton grau glatt
auf Fundament C12/15 und
Sauberkeitsschicht
frostfreie Gründung

Tiefbord 10
Bordstein DIN 483 - T 10 x 25
mit Rückenstütze aus Beton C 20/25
auf Sauberkeitsschicht

Detail Zaun zum Parkplatz 

Regelprofile Parkplatz

Pflaster                   8 cm
Bettung                   3 cm
Tragschicht           15 cm
Frostschutz           31 cm

Gesamtaufbau      55 cm

 
Betonsteinpflaster/Drainpflaster Betonstein-Fugenpflaster 

Pflaster                   8 cm
Bettung                   3 cm
Tragschicht           15 cm
Frostschutz           31 cm

Gesamtaufbau      55 cm

Pflaster                 16 cm
Bettung                3-5 cm
Tragschicht           15 cm
Frostschutz           20 cm

Gesamtaufbau      55 cm

 
Naturstein-Großpflaster 

Kleinpflaster             6 cm
Bettung                    3 cm
Tragschicht            21 cm

Gesamtaufbau        30cm

Mosaikpflaster (Gehweganpassung)

M 1:50

 Legende

Planung

Betonsteinpflaster Mehrformat

Betonsteinpflaster 

Naturstein-Kleinpflaster

Naturstein-Gtroßpflaster

Rasenfugenpflaster

Asphalt

unbefestigte Fläche/Hackschnitzelbelag

Natursteinmulde

Pflasterzeile Betonstein

Pflasterzeile Naturstein

Winkelstütze

Mauerblock Stütz-/Sitzmauer

Rasen/Wiese

Pflanzfläche

Spielsand

Fallschutzkies

Fallschutzbereich/Spielgeräte

Kastenrinne/Straßenablauf

Findlinge

Holzeinfassung/Sitzstamm

Zaun

Laubbaum 

Strauch 

Höhen Bestand Gelände, Gebäude

Höhen Bestand Wasser,Abwasser

Höhen Planung

Flurstücksgrenze

Bearbeitungsgrenze

Bestand

Laubbaum Bestand

Nadelbaum Bestand

Mischwasserleitung, in Funktion

Mischwasserleitung, 
wahrscheinlich außer Betrieb

ELT-Leitungen alte Beleuchtung 
außer Betrieb

128,45

Legende

Rückbau Flächen/Ausstattung

Natursteinpflaster

Beton

Asphalt

Gemisch ungebundene Befestigung

Borde

Metallzaun

Oberboden-/ Vegetationsabtrag
 

Ausbauklasse

Verkehrsfläche nach Bk 0,3

Leitungsbestand 
(nur zur Orientierung, 
Schachtscheine einholen)

ELT (Beleuchtung außer Betrieb)

Abwasser (Mischwasser, in Betrieb)

Abwasser (Mischwasser, 
                  Funktion unklar)

Baum fällen (Stadt Eilenburg),
Wurzelstock roden

Baumschutz vorsehen

128,46

128,31

Absteckung/Flächen/Ausstattung

FREIANLAGEN

BT2 /BEREICH PARKPLATZ

A1 (841 x 594)
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